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PLAN DE LOCALISATION

Baie de Valois

AUTOROUTE 
40

BOULEVARD SAINT-JEAN 

1 Km

AUTOROUTE 20

SITESITE

BOULEV
ARD HYM

US

ANALYSE DU CONTEXTE 
DYNAMIQUE DU SECTEUR CENTRE-VILLE

Centre-ville de Pointe-Claire 
Zone identifiée comme pôle de destination avec la 
projection de la gare REM, les grandes artères et les 
nombreux commerces. 

ARTÈRES 
	 Boul. St-Jean
	 Boul. Hymus 
	 Autoroute 40
	 Tracé projeté du REM 

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT À PROXIMITÉ

SECTEURS D’ACTIVITÉS
	 Pôle de transport 
	 Projection de la station du REM 
	 Secteur scolaire
	 Écoles Secondaires 
	 Bibliothèque publique 	
	 Centre aquatique
	 Secteur commercial
	 Centre d’achats Fairview
	 Commerces de proximité (intersection boul.Hymus et St-Jean)

SECTEURS  NATURELS
	 Parcs
	 Parc Naturel Terra-Cotta 
	 Parcs de petite échelle  à proximité
	 Baie de Valois
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1

ORGANISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS
L’aménagement paysager du site été conçu de façon à optimiser l’accessibilité des es-
paces extérieurs et du bâtiment. L’ensemble des cheminements piétons suit des courbes 
amples qui desservent les entrées du batiment, de la cour et des stationnements.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER PRÉLIMINAIRE

Espace de détente 
extérieur

Entrée/Sortie stationnement
intérieur

Entrée/sortie
 stationnem

ent
visiteurs

Zone débarcadère

Stationnem
ent visiteur 24 cases

Stationnement visiteur 21 cases

Case de stationnement

Grille

Clôture ornementale

Muret en pierre naturelles

Dalles

Banc
Panier à rebuts

Support à vélo

Bande de propriété en galet de rivière

1.1

2

4

3

1.2

Surface engazonnée

Plantation mi-ombre

Plantation arbustives, haies

Plantation soleil

Le projet se compose de 4 espaces aux ambiances végétales distinctes :

LA MARGE AVANT
1.1 Le stationnement
1.2 La cour intérieure

LA MARGE AVANT SECONDAIRE

LA MARGE LATÉRALE

LA MARGE ARRIÈRE ET LES ENTRÉES

2

3

4

Sortie
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Entrée

Sortie

Stationnem
ent visiteur

Débarcadère

EnseigneSalix purpurea Amelanchier canadensis

Ulmus x Molton Glossy

Eleagnus angustifolia

Picea pungens ‘Koster’

Malus x ‘Dolgo’

Acer freemanii

Rosa Alexander 
Mackenzie

Deschampsia caespitosa
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Vivaces et graminées
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Massif de vivaces en premier plan

AMÉNAGEMENT DU SITE

Miscanthus ‘Graziella’

Echinacea purpureaAster demosus Baptisia australis Eupatorium maculatumCalamagrostis 
brachytricha

Références et inspirations

La marge avant secondaire principale est composée de talus légers 
qui viennent intégrer et accompagner les stationnements. Un grand 
massif d’arbustes vient dissimuler le stationnement pour les visiteurs 
qui a été conçue de sorte qu’il soit facile d’y accéder et d’y circuler. 
L’entrée au site est marquée par une zone végétale intégrant la signa-
lisation visuelle du bâtiment. 

LA MARGE AVANT 
AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT EN BORDURE DE L’AVENUE CHAUCER
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AMÉNAGEMENT DU SITE

Références et inspirations

Crataegus laevigata
Paul’s Scarlet

Ostrya virginiana

Magnolia stellata
‘Royal Star’

Rubus odoratusHamamelis mollis

Pinus nigra canadensis

Acer ginnala

Celtis occidentalis
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Alchemilla mollis Hosta ‘Big Daddy’

Euonymus alatusHydrangea paniculata 
‘Pink Diamond’
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Aruncus dioicus Hakonechloa macraDryopteris filix-mas Aegopodium podagrica

Espace de détente
extérieur

Pelouse libre

Massifs plantés sur buttes
Végétation de mi-ombre

Une gradation de plantations et de massif est créer à partir 
du bâtiment à travers la cour intérieure. Des massifs de mi-
ombre prennent place sur de légère butes de terre. Ils sont 
plantés d’arbres de 10 à 12m de haut à maturité, d’arbustes et 
de plantes vivaces d’ombre. Cette densité de plantation vient 
créer un écran d’intimité face au bâtiment pour les locataires. 
Les arbres de plus grande hauteur seront en dialogue avec 
la façade. La cour intérieure est clôturée pour assurée une 
sécurité aux locataires. Différents accès depuis les couloirs 
du RDC permettront un accès équitable à tous les résidents.  
L’espace piscine ajoute aux espaces de qualité dans la cour 
intérieure. 

LA COUR INTÉRIEURE
AIRE DE DÉTENTE ET LOUNGE EXTÉRIEUR
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AMÉNAGEMENT DU SITE

Salix purpurea ‘Nana’

Sorbaria sorbifolia

Amelanchier canadensisRhus typhina

Rosa Alexander 
Mackenzie

Carex Morrowii 
‘Ice Danse’

Miscanthus ‘Kleine Fontaine’
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Entrée secondaire

Entrée principale

L’alternance de regroupements de végétations vient 
créer une brisure dans la longueur du terrain, tout 
en gardant une barrière à l’arrière continu pour les 
locataires. 

LA MARGE ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT EN BORDURE DU BOUL. SAINT-JEAN

Acer x freemanii Gymnocladus dioicus
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L’aménagement prévu en marge avant, se déploiera par 
des plantations variées afin de créer une réelle bande 
végétale tampon entre le boulevard et les habitations 
des premiers étages. Un alignement de Gymnocladus et 
d’Érables freemanii vient accompagner le boulevard et 
permet de s’intégrer aux plantations déja existantes. 
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AMÉNAGEMENT DU SITE
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Références et inspirations

Amelanchier canadensisRhus typhina
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Débarcadère

Placette d’accueil

Salix purpurea ‘Nana’

Quercus robur ‘Fastigiata’
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Les entrées pavées assurent un lien accessible aux boulevards 
pour les piétons et les vélos. Le centre dela façade principale 
est marquée par l’entrée principale qui vient créer une tran-
sition entre le secteur résidentiel et le centre-ville de Pointe-
Claire. Cet accès principal s’ouvre sur un lobby traversant offrant 
aux usagers une connexion directe avec la cour intérieure. 

L’entrée secondaire est situé à l’extrémité nord de cette même 
façade, sur le boul. St-Jean pour améliorer l’accessibilité à tra-
vers le site. L’entrée vient s’intégrer dans une grande loggia et 
est signalé par le marquage au sol et un traitement architectu-
ral plus pâle contrastant. Une bande végétale débute près de 
l’entrée et se prolonge tout le long de la limite avec le lot voisin, 
pour créer un écran visuel et acoustique naturelle avec la sta-
tion d’essence. Une clôture sera également ajoutée pour des 
raisons de sécurité et de privauté.

LES ENTRÉES
L’ENTRÉE PRINCIPALE ET L’ENTRÉE SECONDAIRE
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LE 575 BOUL. SAINT-JEAN
LOT 2 528 422 

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
	 224 Unités d’habitation locatives	
	
	 COS: 2.0
	 TAUX D’IMPLANTATION: 27 %
	 (Incluant bâtiment principal (2 614 m2) et accessoir (84 m2)) 

	 Superficie résidentielle brute: 21 527 m2
	 Superficie brute niveau RDC: 2 872 m2

	 STATIONNEMENT (souterrain/ en surface)
		  225 cases de stationnement résidentielles
		  12 cases en tandem 
		  45 cases de stationnement pour visiteurs
	
		  225 CASES DE STATIONEMENT TOTAL 
		  Dont 5 cases pour Personne handicapée
		  Plus 12 cases en tandem 
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AVENUE MAYWOOD

BOUL. SAINT-JEAN

STATION ESSENCE

PERCEMENT DU
TERRE-PLEIN

AVENUE WILLOWBANK
10 ÉTAGES

ACCÈS  
PISTE CYCLABLE DU 
BOUL. HYMUS

7.5 m

7
.5

 m

TS
S 

ESPACE POUR 
COLLECTE DÉCHETS 

LIMITE DU TRÉFOND 

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LAVE AUTO 

ENTRÉE
SECONDAIRE

ENTRÉE SS1 
VÉLO 

STATIONNEMENT VISITEURS

ESPACE POUR 
VÉLOS

PISCINE

1.1 m 6.0 m

ENTRÉE
TRAVERSANTE

16.9 m

7
.7
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7 ÉTAGES

5  ÉTAGES

7 ÉTAGES

5 ÉTAGES

ESPACE DÉBARCADÈRE 
ET LIVRAISON
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1 : 750
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PLAN IMPLANTATION

BRIVIA ST-JEAN

PLAN D’IMPLANTATION

sblanche
Rectangle
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BOUL. ST-JEAN

QUARTIER GREENWICH
10 ÉTAGES

AVENUE 
MAYWOOD

7 ÉTAGES

5 ÉTAGES

ÉCHELLE  :

6
7
8
0

DATE  :
1 : 750

10/21/19

COUPE contexte
BRIVIA ST-JEAN

INTÉGRATION DANS LE CONTEXTE URBAIN

INTÉGRATION AVEC LE CONTEXTE RÉSIDENTIEL 

L’implantation choisie vise principalement à créer un 
lien permettant la transition entre l’effervescence du 
boulevard Saint-Jean et la quiétude des secteurs rési-
dentiels unifamiliaux de faible densité. 
La façade principale du bâtiment contribue à consoli-
der le cadre bâti de part et d’autre du boulevard en ve-
nant créer une interface avantageuse avec les secteurs 
limitrophes. 

nord

EMPRISE PUBLIQUE 	

SECTEUR CENTRE-VILLE DE MOYENNE À FORTE DENSITÉ RÉSIDENTIEL FAIBLE DENSITÉ
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MATÉRIALITÉ

AVENUE MAYWOOD

B3 M

GC

MAÇONNERIE DANS 
LES ALCÔVES

ÉLÉMENT MÉTALLIQUE PRÉPEINT
(POUR MENEAU DE FENÊTRE ET 
SOFFITE DANS LES ALCÔVES)

GARDE-CORPS 
EN ALLUMINIUM ET VERRE 
CLAIR

BRIQUE COULEUR BRUNE 

B2 MAÇONNERIE 

BRIQUE 
COULEUR GRISE

B1

B1A B1A

B1

B1

GC

GC

nord

M

M

B1 MAÇONNERIE 

BRIQUE
COULEUR GRISE (TONALITÉ)

B1A MAÇONNERIE 

BRIQUE 
COULEUR GRISE
(TEXTURE SUR LES 
DEUX PREMIERS NIVEAUX)

B2

B2
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ÉLÉVATIONS

AVENUE CHAUCER

BOULEVARD SAINT-JEAN

nord
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PERSPECTIVE  - VUE SUR L’ENTRÉE PRINCIPALE
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PERSPECTIVE - VUE DEPUIS L’INTERSECTION DES BOULEVARDS 
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PERSPECTIVE - VUE SUR LA COUR INTÉRIEURE 


