
PROJET PAYSAGE
PLANIFICATION ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE

BÂTIMENT INDUSTRIEL - AVE VICTOR-DAVIS
POINTE CLAIRE

Concept d’aménagement | plan d’ensemble
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FUTUR LIEN CYCLABLE VERS LA PISTE
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Bâtiment industriel
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Échelle

Circonscription foncière

Notes

Cadastre

Lot(s)

Municipalité

C

C

C

C

Par:

Signé numériquement à Terrebonne

1

1

Sceau

Minute Dossier

Date de signature Date(s) de levé

Siège social: 1428, Grande Allée, Terrebonne (Québec) J6W 6B7

Succursale: 935, Rue Longpré, Mascouche (Québec) J7K 2X6

Téléphone: 450 471-0388
info@groupemeunier.com

CERTIFICAT
DE LOCALISATION

Les mesures du bâtiment principal, par rapport aux limites de
propriété, ont été prises à partir du revêtement.

Les mesures des bâtiments accessoires, par rapport aux limites
de propriété, ont été prises à partir du revêtement.

Ce plan ainsi que le rapport l'accompagnant font partie intégrante du
présent certificat de localisation. Préparés pour des fins de vente ou
d'hypothèque, ils ne devront pas être utilisés ou invoqués à une autre
fin sans une autorisation écrite de son auteur.

Zone (règlement de zonage municipal)

Cb9

Les mesures indiquées sur ce documents sont en mètres (SI).

Les élévations indiquées sur ce document réfèrent au niveau
moyen des mers (CGVD28).

Ville de Pointe-Claire

6 114 596

Cadastre du Québec

Montréal

Normand Fournier, a.-g.

1 : 500

10 au 12 et 15 novembre 202117 novembre 2021

28 069 32 191

Légende 

limite de lot bornant

limite du lot à l'étude

bâtiment

bord de bordure, de pavage ou de troittoir

emprise de servitude

clôture

barrière de clôture

haut de talus

bas de talus

ponceau ou tuyau de drainageTTOG 240mm

puisard circulaire

unité d'éclairage simple

haie

arbre conifère

arbre feuillu

glissière en tôle sur poteaux de bois

glissière en tôle ondulée, poteaux d'acier

poteau utilitaire

regard de service public non-identifié

valve d'aqueduc

borne-fontaine

?

gazoduc

câble téléphonique souterrain

hauban

poteau, électricité et téléphone

câble électrique/téléphonique aérien

centre de fossé

COUPE A-A

Échelle : 1 : 200

A

A



AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL VUE AÉRIENNE

FOLIO 21003
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17



AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL PERSPECTIVE

FOLIO 21003
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17



AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL PERSPECTIVE

FOLIO 21003
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17



AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL PERSPECTIVE

FOLIO 21003
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17



AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL PERSPECTIVE ARRIÈRE DEPUIS LE REM

FOLIO 21003
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17



LÉGENDE DES FINIS

A1 MUR-RIDEAU, CAP 1" GRIS FONCÉ, JOINT SILICON NOIR,
VERRE THERMO VISION CLAIR

A2 MUR-RIDEAU, CAP 1" GRIS FONCÉ, JOINT SILICON NOIR,
VERRE THERMO TYMPAN

A3

A4

PANNEAUX DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS TYPE
"FACE PANEL" COULEUR "GRIS", FINI LISSE.

A5

A6

B1 PANNEAUX SANDWICH DE MÉTAL ISOLÉS, INSTALLATION
VERTICALE, LARGEUR 42", FINI STRIÉ.
COULEUR : DOVE GREY PAR KINGSPAN OU ÉQUIVALENT

PANNEAUX DE MÉTAL ISOLÉS HORIZONTAUX, HT 30", FINI LISSE
("OPTIMO" PAR KINGSPAN). COULEUR : GRIS ZINC MÉTALLIQUE

SYSTÈME DE PANNEAUX SANDWICH ISOLÉ TRANSLUCIDE
PAR KALWALL COULEUR "CRYSTAL"

MOULURE MÉTALLIQUE APPLIQUÉE.
CORRESPONDANT À LA COULEUR DU PANNEAU A4

10 PORTE DE GARAGE. COULEUR : BLANC

11 PORTE EN ALUMINIUM ET VERRE, AGENCE AVEC A1.

12 PORTE EXTERIEURE - PORTE DE SECOURS.
COULEUR :CORRESPONDANT LE PANNEAU B1
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100' - 0" REZ-DE-CHAUSSÉE 100' - 0"REZ-DE-CHAUSSÉE

114' - 0" MEZZANINE BUREAU

128' - 0" PARAPET BUREAU
136' - 0"PARAPET ENTREPÔT136' - 0" PARAPET ENTREPÔT
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A3 A3

A4 A5A1
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A3B112B1
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A21211 11

A6A5

B111A1

100' - 0" REZ-DE-CHAUSSÉE

136' - 0" PARAPET ENTREPÔT
B1B1 B1
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101010 10 12

A6A6 A5

12B1
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1A
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100' - 0" REZ-DE-CHAUSSÉE

136' - 0" PARAPET ENTREPÔT
A4A3

A4

100' - 0"REZ-DE-CHAUSSÉE

128' - 0"PARAPET BUREAU
136' - 0"PARAPET ENTREPÔT

A4A3

A5

A6

A4

AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL ÉLÉVATIONS EST ET OUEST

FOLIO 21003ÉCHELLE : 1" = 50'-0"
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17

P08Échelle:   1" = 50'-0"    ,Ref:C-1
1ÉLÉVATION PRINCIPALE - OUEST

SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A ET DE CLASSE B

• SUPERFICIE TOTALE DE LA FAÇADE =  ±20,820 pi²
• SUPERFICIE D'OUVERTURES =  ±  3,285 pi²
• SUPERFICIE NETTE DE LA FAÇADE =  ±17,535 pi²

• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A =  ±1,465 pi² / ±7%
• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE B =  ±93%

P08Échelle:   1" = 50'-0"    ,Ref:C-1
2ÉLÉVATION ARRIÈRE - EST

SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A ET DE CLASSE B

• SUPERFICIE TOTALE DE LA FAÇADE =  ±20,960 pi²
• SUPERFICIE D'OUVERTURES =  ±  2,710 pi²
• SUPERFICIE NETTE DE LA FAÇADE =  ±18,250 pi²

• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A =  ±99%
• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE B =  ±205 pi² / ±1%
- PANNEAUX DE MÉTAL ISOLÉS VERTICAUX (B1) COMME ÉLÉMENT DÉCORATIF

1A - ÉLÉVATION COUR LATÉRALE NORD-OUEST 1B - ÉLÉVATION COUR LATÉRALESUD-OUEST

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE



100' - 0" REZ-DE-CHAUSSÉE 100' - 0"REZ-DE-CHAUSSÉE

114' - 0"MEZZANINE BUREAU

128' - 0"PARAPET BUREAU

136' - 0"PARAPET ENTREPÔT

136' - 0" PARAPET ENTREPÔT

B1 A4 A4

A1B1
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A6A6
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100' - 0" REZ-DE-CHAUSSÉE 100' - 0"REZ-DE-CHAUSSÉE

136' - 0"PARAPET ENTREPÔT136' - 0" PARAPET ENTREPÔT
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B1
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LÉGENDE DES FINIS

A1 MUR-RIDEAU, CAP 1" GRIS FONCÉ, JOINT SILICON NOIR,
VERRE THERMO VISION CLAIR

A2 MUR-RIDEAU, CAP 1" GRIS FONCÉ, JOINT SILICON NOIR,
VERRE THERMO TYMPAN

A3

A4

PANNEAUX DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS TYPE
"FACE PANEL" COULEUR "GRIS", FINI LISSE.

A5

A6

B1 PANNEAUX SANDWICH DE MÉTAL ISOLÉS, INSTALLATION
VERTICALE, LARGEUR 42", FINI STRIÉ.
COULEUR : DOVE GREY PAR KINGSPAN OU ÉQUIVALENT

PANNEAUX DE MÉTAL ISOLÉS HORIZONTAUX, HT 30", FINI LISSE
("OPTIMO" PAR KINGSPAN). COULEUR : GRIS ZINC MÉTALLIQUE

SYSTÈME DE PANNEAUX SANDWICH ISOLÉ TRANSLUCIDE
PAR KALWALL COULEUR "CRYSTAL"

MOULURE MÉTALLIQUE APPLIQUÉE.
CORRESPONDANT À LA COULEUR DU PANNEAU A4

10 PORTE DE GARAGE. COULEUR : BLANC

11 PORTE EN ALUMINIUM ET VERRE, AGENCE AVEC A1.

12 PORTE EXTERIEURE - PORTE DE SECOURS.
COULEUR :CORRESPONDANT LE PANNEAU B1
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AUTOROUTE TRANS-CANADIENNE (40) VOIE DE SERVICE SUD
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A = ±8,725 pi² B = ±7,650 pi² A

B = ±7,575 pi²A A = ±7,580 pi²

1

2

AVENUE VICTOR-DAVIS, POINTE-CLAIRE (QC)

BÂTIMENT INDUSTRIEL ÉLÉVATIONS NORD ET SUD

FOLIO 21003ÉCHELLE : 1" = 50'-0"
ÉMIS POUR PRÉSENTATION AU CCU  -  2021-12-17

P09Échelle:   1" = 50'-0"    ,Ref:C-1
1ÉLÉVATION  NORD - LATÉRALE

P09Échelle:   1" = 50'-0"    ,Ref:C-1
2ÉLÉVATION SUD - LATÉRALESUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A ET DE CLASSE B

• SUPERFICIE TOTALE DE LA FAÇADE =  ±16,710 pi²
• SUPERFICIE D'OUVERTURES =  ±     340 pi²
• SUPERFICIE NETTE DE LA FAÇADE =  ±16,370 pi²

• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A =  ±53%
• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE B =  ±47%

FAÇADE LATÉRALE - NORD
SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A ET DE CLASSE B

• SUPERFICIE TOTALE DE LA FAÇADE =  ±16,325 pi²
• SUPERFICIE D'OUVERTURES =  ±  1,170 pi²
• SUPERFICIE NETTE DE LA FAÇADE =  ±15,155 pi²

• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE A =  ±50.1%
• SUPERFICIE ET POURCENTAGE DE MATÉRIAUX DE CLASSE B =  ±49.9%

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE




