Plan de localisation approximative des arbres — extrait du plan d’implantation
117 Dieppe
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Travaux a réaliser

15 arbres a abattre

16 arbres a conserver

Essence d'arbres, condition
et diamétre de tronc (DHP)

3 thuyas occidentaux de 20-
23, 14 et 10-8 cm en bonne
condition.

1 =zapin Fraser de 32 cm et 1
sapin baumier de 17 cm en
moyenne conditon.

1 Genéwnier de 14 cm et de de
T thuyas occidentaux (18-18-
15,1515, 18-8, 18,13, 13 et

13 cm) en bonne condition

2 genévniers de 10 cm en
mayenne condibon

J arbres (1 pommetier de 28-
20 cm 1 sorbier des oiseaux
13 cm et 1 orme d'Amérique

23 em)

1 érable de Norvége d'environ
66 cm (arbre public) de
condition phyziclogique
moyenne

2 arbres (1 £rable de Norvége
de 30 em et 1 orme de Sibéne
en bonne condition)

3 arbres (2 érables de Norvége
de 27 et 10 cm et 1 érable de

['‘Amur de 13-10 cm)

2 arbres (1 &rable de [Amur de
18-10 cm et 1 érable de
Norvége de 13 cm)

Localisation des
arbres [ Numéro
d'arbres

#36-7

#M et 25

#26-27-28-29-30-31-
3233

#34-10

#4-11-14

#1

#2-3

#3-9-10

#12-13
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Commentaires

Arbres situés dans la zone
dimplantation du batiment projeté.

Travaux a réaliser

Arbres situés dans la zone
dimplantation du batiment projeté.

Arbres situés dans la zone
dimplantation du batiment projeté.

Arbres situés & moins de cing (3)
métres du batiment projeté et des
trottoars en pave. En plus, les
arbres zont situés dans le chemin
de passage de la machinens
lourde pour la construction du
batiment

Arbres en mauvaise condition
physiclogique etlou structurelle

5 Arbres a planter
Arbre a proximité de la zone des

travaux & conserver et 3 protéger
— mesures de protechon requises.

Arbre a proximité de la zone des
travaux a conserver et & protéger
— mesures de protechon requises
Arbre a proximité de la zone
d'excavation (environ & m) pour le
b&timent projeté & conserver et &
protéger — mesures de protection
requises

Arbre a proximité de la zone
d'excavation (enviren 4,5 3 & m)
pour ke bétiment projeté &
conserver et a protéger — mesures
de protection requises

Essence d'arbres, condition et
diameétre de tronc (DHF)

2 arbres (pommier de 23 cm,
d'un érable de Amur (18-15-
10-10 cm) en benne condifion.

1 =saule pleureur de 130 cm en
bonne condrtion

5 épinettes du Colorado de 10,
11,18, 18 et 23 cmen
moyenne & bonne condition et
1 épinette de Morvége de 38
£

Locahsation des
arbres [ Muméro
d'arbres

#15-16

#7

#18-19-20-211-22-23

Commentaires

Arbres a conzerver mais les
mesures de protection ne sont pas
requises.
Il est improbable que des
dommages surviennent durant la
réalksation du proget.
Arbre & 4 m de la zone
d'excavation pour |a piscine
projetée & conserver et & protéger
— mesures de protection requises
Arbres 3 proximité de la zone
d'excavation pour |a piscine et le
béatiment accessoire projetés a
conserver et a protéger — mesures
de protection requises
— 2 arbres a déploiement moyen
en marge avant
— 5 arbres & grands et moyens
déploiement en armére ou sur
la marge latérale, des arbres a
port colonnaires seraient
recommandés en marge
latérale



