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  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         
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BRIQUE
CIE: WATSON BRICK
SÉRIE: ATLANTIC
COUL.: SCARSDALE
FINITION: KT FLASHED

CLIN
CIE: MAIBEC
SÉRIE: LAMBRIS JOINT EN V
COUL.: GREGE DES CHAMPS
PRODUIT: URBA HMD
LARGEUR: 6" DE HAUTEUR

FASCIAS ET SOFFITES, PORTES ET FENÊTRES ET
GARDE-CORPS

CIE: GENTEK
COUL.: IRON ORE MINERAI DE FER 5P6

ALLÈGES, LINTEAUX ET BANDE DE BÉTON
COMP.: BRAMPTON
SÉRIE: FINESSE
COUL.: STANDARD WHITE

MORTIER
COMP.: KING
COUL.: G3-015-55-20

PERSIENNE
COMP.: KAYCAN
COUL.: GRIS TUXEDO
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Tous droits réservés
C

ARCHITECTE

1124 Marie-Anne Est, suite 22

LUC DENIS

Montréal, (Québec) H2J 2B7
Téléphone: (514) 737-6930
Fax: (514) 737-1821

NOTES :

CES PLANS ET DEVIS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS ET REPRODUITS EN TOUT
OU EN PARTIE SANS L'AUTORISATION SPÉCIFIQUE DE L'AUTEUR (L'ARCHITECTE)
ET ILS SONT PROTÉGÉS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES DROITS D'AUTEUR DU
QUÉBEC. ILS APPARTIENNENT DONC À L'AUTEUR (L'ARCHITECTE).

LA CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE EXÉCUTÉE EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES
LOIS ET NORMES CANADIENNES, PROVINCIALES, MUNICIPALES ET SELON LA
RÈGLE DE L'ART.

LES TRAVAUX RELATIFS À LA STRUCTURE, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ, SYSTÈME
DE GICLEURS, PLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
DEVRONT ÊTRE VÉRIFIÉS ET APPROUVÉS PAR UN INGÉNIEUR PROFESSIONNEL
MEMBRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC OU PAR LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES.

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUS SA SEULE
RESPONSABILITÉ, PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES MESURES SUR LES LIEUX.
TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE COMMUNIQUÉE À L'ARCHITECTE.

LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE COMPACTAGE, LE REMBLAYAGE AINSI QUE
POUR LE DRAINAGE DEVRONT FAIRE LA PREUVE DE L'EXEMPTION DE POUDRE,
PARTICULES DE PYRITE POUR ÉVITER LES PROBLÈMES QU'ELLES POURRAIENT
ÉVENTUELLEMENT PRODUIRE AUX BÂTIMENTS.
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NOTES :

CES PLANS ET DEVIS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS ET REPRODUITS EN TOUT
OU EN PARTIE SANS L'AUTORISATION SPÉCIFIQUE DE L'AUTEUR (L'ARCHITECTE)
ET ILS SONT PROTÉGÉS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES DROITS D'AUTEUR DU
QUÉBEC. ILS APPARTIENNENT DONC À L'AUTEUR (L'ARCHITECTE).

LA CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE EXÉCUTÉE EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES
LOIS ET NORMES CANADIENNES, PROVINCIALES, MUNICIPALES ET SELON LA
RÈGLE DE L'ART.

LES TRAVAUX RELATIFS À LA STRUCTURE, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ, SYSTÈME
DE GICLEURS, PLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
DEVRONT ÊTRE VÉRIFIÉS ET APPROUVÉS PAR UN INGÉNIEUR PROFESSIONNEL
MEMBRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC OU PAR LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES.

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUS SA SEULE
RESPONSABILITÉ, PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES MESURES SUR LES LIEUX.
TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE COMMUNIQUÉE À L'ARCHITECTE.

LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE COMPACTAGE, LE REMBLAYAGE AINSI QUE
POUR LE DRAINAGE DEVRONT FAIRE LA PREUVE DE L'EXEMPTION DE POUDRE,
PARTICULES DE PYRITE POUR ÉVITER LES PROBLÈMES QU'ELLES POURRAIENT
ÉVENTUELLEMENT PRODUIRE AUX BÂTIMENTS.
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LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE COMPACTAGE, LE REMBLAYAGE AINSI QUE
POUR LE DRAINAGE DEVRONT FAIRE LA PREUVE DE L'EXEMPTION DE POUDRE,
PARTICULES DE PYRITE POUR ÉVITER LES PROBLÈMES QU'ELLES POURRAIENT
ÉVENTUELLEMENT PRODUIRE AUX BÂTIMENTS.
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QUÉBEC. ILS APPARTIENNENT DONC À L'AUTEUR (L'ARCHITECTE).
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NOTES :

CES PLANS ET DEVIS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS ET REPRODUITS EN TOUT
OU EN PARTIE SANS L'AUTORISATION SPÉCIFIQUE DE L'AUTEUR (L'ARCHITECTE)
ET ILS SONT PROTÉGÉS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES DROITS D'AUTEUR DU
QUÉBEC. ILS APPARTIENNENT DONC À L'AUTEUR (L'ARCHITECTE).

LA CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE EXÉCUTÉE EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES
LOIS ET NORMES CANADIENNES, PROVINCIALES, MUNICIPALES ET SELON LA
RÈGLE DE L'ART.

LES TRAVAUX RELATIFS À LA STRUCTURE, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ, SYSTÈME
DE GICLEURS, PLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
DEVRONT ÊTRE VÉRIFIÉS ET APPROUVÉS PAR UN INGÉNIEUR PROFESSIONNEL
MEMBRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC OU PAR LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES.

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUS SA SEULE
RESPONSABILITÉ, PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES MESURES SUR LES LIEUX.
TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE COMMUNIQUÉE À L'ARCHITECTE.

LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE COMPACTAGE, LE REMBLAYAGE AINSI QUE
POUR LE DRAINAGE DEVRONT FAIRE LA PREUVE DE L'EXEMPTION DE POUDRE,
PARTICULES DE PYRITE POUR ÉVITER LES PROBLÈMES QU'ELLES POURRAIENT
ÉVENTUELLEMENT PRODUIRE AUX BÂTIMENTS.

22204_Lakeside_Plans2.dwg

copyright 2022

CLIENT :

PROJET :

LAKE SIDE
10 avenue Lake side

Pointe - Claire, (Qc) H9S 5G2

TITRE :

CÉDRIC J-M
DESSINÉ PAR : DATE :

21 FÉVRIER 2022

L. DENIS
RÉVISÉ PAR : ÉCHELLE :

22204PROJET N° :

N° DATE RÉVISION

01 31-08-2022 POUR CCU

Pyramis Construction Inc.
210 - 100, boul. Alexis-Nihon,

Montréal (QC) H4N 2N7

02 12-09-2022 CORRECTION IMPLANTATION
03 23-09-2022 CORRECTION IMPLANTATION



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 11/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 12/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 13/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 14/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 15/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 16/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         





AVENUE LAKESIDE

N

W

AM

P
M

h
iv

e
r

S

E

é
té

PARC  OVIDE

1

2

3

4

5

15

13

9

8

7

6

10

12
11

14

PROJET  D'IMPLANTATION

minute évolutive

H O R I Z O N
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES inc.



22204 - PROJET LAKESIDE I   DOSSIER POUR CCU 2022-10-17LUC DENIS ARCHITECTE 21/39

  PROJET  10 Avenue Lakeside, Pointe-Claire         

MOULURE DE COIN,FENÊTRES:

FABRICANT: MAIBEC

PRODUIT : VOIR PLANS ARC.

FINI: URBAHNMD

COULEUR: GREGE DES CHAMPS (062) 

CLIN PRINCIPAL:

FABRICANT: MAIBEC

PRODUIT : LAMBRIS JOINT EN V

FINI: URBAHMD

COULEUR: GREGE DES CHAMPS (062)

DIMENSIONS: 6'' DE HAUTEUR

BRIQUE:

FABRICANT: WATSON BRICK

SERIE: ATLANTIC

COULEUR: SCARSDALE 

FINITION: KT FLASHED

BARDEAUX:

FABRICANT: IKO 

SÉRIE: IKO DYNASTY

COULEUR: GLACIER

PORTES,FENÊTRES,FASCIA, 

SOFFITES,COLONNES:

FABRICANT: GENTEK

COULEUR: MINERAI DE FER

NO: 5P6

ENRTRÉE CHARRETIÈRE,ALLÉE,PALIER:

FABRICANT: PERMACON

PRODUIT: PAVÉ MEGA MELVILLE

COULEUR: NUANCÉ BEIGE AMBRÉ

PERSIENNE:

FABRICANT: KAYCAN

COULEUR: GRIS TUXEDO

DIM.: SUR MESURE

RAMPE:

FABRICANT: LES ALUMINIUMS

WILLIAMS

MODELE: URBAIN 5

COULEUR: NOIR

MATÉRIAUX
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1124 Marie-Anne Est, suite 22

LUC DENIS

Montréal, (Québec) H2J 2B7
Téléphone: (514) 737-6930
Fax: (514) 737-1821

NOTES :

CES PLANS ET DEVIS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS ET REPRODUITS EN TOUT
OU EN PARTIE SANS L'AUTORISATION SPÉCIFIQUE DE L'AUTEUR (L'ARCHITECTE)
ET ILS SONT PROTÉGÉS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES DROITS D'AUTEUR DU
QUÉBEC. ILS APPARTIENNENT DONC À L'AUTEUR (L'ARCHITECTE).

LA CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE EXÉCUTÉE EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES
LOIS ET NORMES CANADIENNES, PROVINCIALES, MUNICIPALES ET SELON LA
RÈGLE DE L'ART.

LES TRAVAUX RELATIFS À LA STRUCTURE, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ, SYSTÈME
DE GICLEURS, PLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
DEVRONT ÊTRE VÉRIFIÉS ET APPROUVÉS PAR UN INGÉNIEUR PROFESSIONNEL
MEMBRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC OU PAR LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES.

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUS SA SEULE
RESPONSABILITÉ, PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES MESURES SUR LES LIEUX.
TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE COMMUNIQUÉE À L'ARCHITECTE.

LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE COMPACTAGE, LE REMBLAYAGE AINSI QUE
POUR LE DRAINAGE DEVRONT FAIRE LA PREUVE DE L'EXEMPTION DE POUDRE,
PARTICULES DE PYRITE POUR ÉVITER LES PROBLÈMES QU'ELLES POURRAIENT
ÉVENTUELLEMENT PRODUIRE AUX BÂTIMENTS.
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